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PACK ARROW6

21 lampes LED ambres @80mm avec une
intensité qui répond a la classe L2H de la norme
EN12352

4 lampes flash LED bleues @80mm qui répondent & la
norme ECE R65

Les lampes LED forment une rampe directionnelle
en position horizontale et une fléche en position
verticale.

Kit de montage LIT 3

Connecteur de toit

Largeur 1 1080mm
Longueur 1 900mm
Hauteur en position verticale 1 750mm
Hauteur en position horizontale : 130mm
Poids 1 32kg

21 LED lampen van @80mm met een intensiteit die
voldoet aan de klasse L2H van de norm EN12352

4 blauwe LED flitsers @80mm
die voldoen aan de norm ECE R65

De LED lampen vormen een directionele pijl
met het bord in horizontale positie en een pijl
met het bord in verticale positie

Montagekit LIT 3
@ eceres
Dakconnector
Breedte :1080mm O L2HEN12352
Lengte - 800mm
Hoogte met bord in verticale positie - 750mm
Hoogte met bord in horizontale positie  : 130mm
Gewicht 1 32kg
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PACK ARROWSE LC

21 lampes LED ambres @80mm avec une
intensité qui répond 4 la classe L2H de la norme

4 lampes flash LED bleues @80mm qui répondent & la
norme ECE R65

Les lampes LED forment une fléche en position

verticale.

PMV 16 caractéres

Kit de montage LIT 3
Connecteur de toit

Largeur

Longueur

Hauteur en position verticale

Hauteur en position horizontale
Poids

4 blauwe LED flitsers @80mm
die voldoen aan de norm ECE R65

De LED lampen vormen een pijl
met het bord in verticale positie

Variabel tekstbord met 16 karakters
Montagekit LIT 3

Dakconnector

Breedte

Lengte

Hoogte met bord in verticale positie

Hoogte met bord in horizontale positie
Gewicht

= =g

T

.

: 1080mm
1 900mm
: 850mm
: 130mm
: 35kg

21 LED lampen van @80mm met een intensiteit die
voldoet aan de klasse L2H van de norm EN12352

: 1080mm
- 900mm
: 850mm
: 130mm
: 35kg

35 sec !
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PACK ARROW6E PMV

EN12352

norme ECE R65

verticale.

PMV 16 caractéres

Kit de montage LIT 3
Connecteur de toit

Largeur

Longueur .

Hauteur en position verticale

Hauteur en position horizontale
Poids

4 blauwe LED flitsers @80mm
die voldoen aan de norm ECE R65

met het bord in verticale positie
Variabel tekstbord met 16 karakters
Montagekit LIT 3

Dakconnector

Breedte

Lengte

Hoogte met bord in verticale positie

Hoogte met bord in horizontale positie
Gewicht

21 lampes LED ambres @80mm avec une
intensité qui répond a la classe L2H de la norme

4 lampes flash LED bleues @80mm qui répondent & la

Les lampes LED forment une rampe directionnelle
en position horizontale et une fleche en position

: 1080mm
: 800mm
: B50mm
1 130mm
: 35kg

21 LED lampen van @80mm met een intensiteit die
voldoet aan de klasse L2H van de norm EN12352

De LED lampen vormen een directionele pijl
met het bord in horizontale positie en een pijl

@ eceres
L2HEN12352
: 1080mm
: 800mm
: 850mm
- 130mm
 35kg
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PACK PICTO

Panneau full graphique et full couleur relevable
pour afficher des pictogrammes en version
réelles et textes alphanumériques.

Boitier de commande ultra compacte avec écran LCD
Rampe directionnelle et feux bleus flash compris

Kit de montage LIT 3

Connecteur de toit

Largeur : 1330mm
Lengte - 1345mm
Hauteur en position verticale : 200mm
Hauteur en position horizontale : 1330mm
Poids : 80kg

Opklapbaar volgrafisch kleurendisplay voor
het tonen van pictogrammen en

alfanumerieke boodschappen.

Compacte bedieningsdoos met LCD scherm
Directionele verkeerspijl en blauwe LED flitsers

Montagekit LIT 3

Dakconnector
Breedte : 1330mm
Lengte : 1345mm
Hoogte met bord in verticale positie : 200mm
Hoogte met bord in horizontale positie @ 1330mm
Gewicht : B0kg
@ eceres

QO LeHeN12352
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PACK ARROW6 FEDPOL

21 lampes LED ambres @140mm avec une
intensité qui répond a la classe L5H de la norme
EN12352

4 lampes flash LED bleues @140mm qui répondent 4 la
norme ECE R65

Les lampes LED forment une rampe directionnelle
en position horizontale et une fléche en position
verticale.

Kit de montage LIT 3

Connecteur de toit

Largeur : 1330mm
Longueur 1 1345mm
Hauteur en position verticale 1 180mm
Hauteur en position horizontale 1 1330mm
Poids : B0kg

21 LED lampen van @140mm met een intensiteit die
voldoet aan de klasse L5H van de norm EN12352

4 blauwe LED flitsers @140mm
die voldoen aan de norm ECE R65

De LED lampen vormen een directionele pijl
met het bord in horizontale positie en een pijl
met het bord in verticale positie

Montagekit LIT 3

Dakconnector
Breedte - 1330mm @ ECE RGBS
Lengte : 1345mm

Hoogte met bord in verticale positie : 180mm
Hoogte met bord in herizontale positie : 1330mm HE
Gewicht : 60kg O LS N12352
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Pour ARROW FED POL : panneau de signalisation D1 700mm
Commande synchronisée avec fléche lumineuse

Voor ARROW FED POL : verkeersbord D1 700mm
Synchrone werking met lichtpijl
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