P Dachsignaltafel Pfeil 6 Typ RGB
ARROWEG6.140.RGB

Wichtige Vorteile

RGB-Bildschirm 840 x 840mm (42 x 42 Pixel)

8 LED-Lampen 140 mm Durchmesser (1 Lampe = 31 LEDs)
Blinkmodus und Bildschirmwechsel méglich
Fernbedienung mit LCD-Display

Installation Lithium-Batterie/Netzteil erforderlich
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Spezifikationen

2 LED-Lampen oben Ecken Blau R65

6 LED-Lampen bernstein/blau EN12352 L8H

Automatische Helligkeitsregelung nach europdischer Norm (5-100%)
Antireflex-Frontplatte mit Streifenklasse 3

MiniSD-Karte (Speicher bis zu 64 Nachrichtenansichten)
Gerduschpegel-Buzzer 85dB

Breite 1113mm Héhe entfaltet: 1002mm

Ldnge: 1320.5mm Gefaltet: 197.5mm
Visualisierung von 700mm Strafsenschildern mdéglich
Konformitdt

> 89/392/EWG (Maschinenrichtlinie)

> 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie)

> 89/336/EWG (EMV-Richtlinie)
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Zubehor

Artikelcode Beschreibung

15061 FM9044 R65 ZP0018-LSS-A-1

12829 Dachverbinder 16-Pol fiir ARROW6.140.RGB

15078 Montagesatz Leuchtstange/Arrow6 fiir Volvo V90/XC90
15494 BCI-8 Spezieller VolvoHS2 + Verdrahtungssatz (Signal 30km/h)
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