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Omnidirektionale Blitzlampe 
Magnetische montage ohne Batterie 
 
 
 
 

 

Wichtige Vorteile 

> Optimale Haftung auch auf gebogenen Fahrzeugdächern 

> Wasser- und stoßfest, IP5K4K9K 

> Spiralkabel mit Stecker für Zigarettenanzünder DIN/ISO 4165 und Metallstecker  
(mit eingebauter Anzeige) 

> 10  Hochleistungs-LEDs (10 x 3W) 

 
 

Charakterisieren Spezifikationen 
> Schwarzpulverbeschichtung auf Basisbasis 

(PVC)   
>  Hochleistungs-Blauobjektiv (Polycarbonat) 
> 3 Neodymmagnete mit Gummischutz 
> 3 Saugnäpfe 
> Volle Nutzung der blauen Linse 
> Spannsystemkabel eingebaut 
> Sicherheitskabel und Sicherheitshaken 
> ON/OFF Schalter 

 
> Konform: ECE R10 Klasse 1  

ECE R65 Klasse 1 / Klasse 2 

                  TÜV bis 210km/h 

> Betriebsspannung: 12VDC (1,7A)  
 

> Gewicht: 0.800 kg 

> Höhe: 95mm/ 3,7Zoll 

> Durchmesser: 140mm/ 5,5 Zoll 

 
> EineUtonom-Aktion 
 
> Arbeitstemperatur -30°C bis +50°C 

 
> 150 min Autonomie 

 


