P GO112 Nutzen Leistungsmodul M
POO50F0050H

Zentralisierungssystem

Wichtige Vorteile

>  Einfache Installation
>  Ausgestattet fiir die Steuerung aller elektrischen Gerdte
> V6llig unabhdngig von vorhandener elektrischer Verdrahtung
>  CANbus J1939 Link
>  Ausgestattet mit verdrahteten Anschliissen
Funktionen Spezifikationen
>  Negative Masse (Gehduse) >  Betriebsspannung: 10 bis 30VDC (100A)
> 2 Versorgungsspannungen mdéglich > 20 statische positive Ausgénge (3x20A / 17x15A)
>  Automatisierung und spezifische Funktionen > 14 statische unabhdngige negative Ausgdnge (1A)
> Vollstindig programmierbar > 14 positive oder negative Eingéinge
> Arrowstick-Funktion (4 bis 8 Einheiten) > 2 analoge Eingdnges
> Verriegelungsfdhigkeit
>  Blitz-Muster-Funktion: 30, 60 oder 90 > Umgebungstemperatur -25°C bis +60°C
Zyklen/min
>  Szenenaktivierung > GO0112 Leistungsmodul M:
Gewicht 11429
>  Fehlererkennung durch Uberwachung Dimensionen 245 x 161 x 58 mm
Offene Last
Uber die Last
Kurzschluss

Batteriesicher und geschiitzt

Keine zusdtzlichen Relais oder Sicherungen
erforderlich

Umgekehrter Polaritétsschutz
Protokolldateiaufzeichnung (BlackBox)

>  Konformitdt: E13*10R04 12869
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