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Wichtige Vorteile 

> Sprachfeedback-Schnittstellenmodul 

> Verbreitung relevanter Sprachnachrichten 

> 2 unabhängige Lautsprecherausgänge 

 

 

Designer Spezifikationen 
> SD-Kartensteckplatz 2Gb 
 
> RJ45 Buskabel (1m) 

 
> Umgekehrter Polaritätsschutz 

 
Audioausgänge 2 x 5W (4Ω)   
 2 x 8W (8Ω)   

 
> Stummschaltung anderer Audiosysteme 
 
 
 
 
 
 
 

Homologation E13 10R05 
 ECE R10 

 

> Betriebsspannung: von +10 bis +30VDC (2A) 
 
> Verbindungen 

Seiten-LED-Anzeige 
S1/S2 GO112 Bus 
S4 Stummschaltungseingang 
Seitenversorgungsspannung 
1 Audioleitung (2 Ausgänge) 
 Latch-Buchse TRS bei3,5 mm 
2 Lautsprecherausgänge 
 Latch-Buchse Cinch bei3,5 mm 
1 SD-Kartensteckplatz 2GB 

 
Gewicht 250g   
 9,0 Unzen 
Abmessungen 105x92x45mm 
 4,2x3,6x1,8 Zoll 

 
> Betriebstemperatur: von -25°C bis +60°C 
 

 


