
VFI 

P0050F0057 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Belangrijkste voordelen  

> Voice Feedback Interface Module 

> Verspreiden van relevante spraakberichten 

> 2 onafhankelijke luidsprekeruitgangen 

 

 

Ontwerpfuncties Specificaties 
> SD Card slot 2Gb 
 
> RJ45 Bus-kabel (1m) 

 
> Omgekeerde polariteitsbescherming 

 
Audiouitgangen 2 x 5W (4Ω) 
 2 x 8W (8Ω) 

 
> Mute-Onderdrukking van andere audiosystemen 
 
 
 
 
 
 
 

Naleving E13 10R05 14483 
 ECE R10 

 

> Operationele Spanning: van +10 tot +30VDC (2A) 
 
> Aansluitingen 

Kant LED indicatie 
S1/S2 GO112 Bus 
S4 Mute ingang 
Kant voedingsspanning 
1 Audio Line (2 outputs) 
 Klink Jack TRS Ø3,5mm 
2 Speaker Outputs 
 Klink Jack RCA Ø3,5mm 
1 SD Card Slot 2Gb 

 
Gewicht 250gr 
 9.0oz 
Afmetingen (BxDxH) 105x92x45mm 
 4,2x3,6x1,8inch 

 
> Operationele temperatuur: van -25°C tot +60°C 
 

 


