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Mastervolt MacPlus 12/12-50 
Batteriespannungsmonitor 

 
 
 
 
 

 

Wichtige Vorteile 

> Schnelles und sicheres Laden bei kurzen Fahrten 
> Ruhiger Betrieb durch Design ohne Lüfter 
> Wirkt als Spannungsquelle in Abwesenheit von Batterie 
> Optimierung des Ladevorgangs (Fernbatterie / smarte Lichtmaschine) 

 
 

Funktionen Spezifikationen 
> Schutz der Starterbatterie durch Erkennung 

des motorbetriebenen 
> Spannungsstabilisator 
> Masterbus-Technologie 
> Temperatur- und Spannungskompensation 
> Robuste Verbindungen 
> Schnell einstellbar (DIP-Schalter) 
> Parallelbetrieb möglich 

 
> Überwachung und Einschalten des Konverters 

 
> IP 23 

> Nach Euro5 / Euro 6 

                 E-Mark-Zertifizierung 
                 SAE J1171 
                 ISO 8846 

> Rendite >95% 
> iUoUo / 3-Gang-Ladevorgang   
> Zulässige Batterien: 

Gel / nass / Hauptversammlung / Spirale / 

Lithium-Ionen 
 
> IngangSpannung: 12VDC (max 50A) 
> Ausgangsspannung: 10-15VDC (max 50A) 
> Leistung: 675VA 
> Spitzenleistung: 725VA 
 
> Master Bus 
 
> Abmessungen: 255 x 165 x 66 mm 
> Gewicht: 2kg 
> Temperaturbereich: -25°C bis +60°C  

 


