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Mastervolt MacPlus 12/12-50 
Moniteur de tension de la batterie 

 
 
 
 
 

 

Principaux avantages 

> Charge rapide et sûre pendant les courts trajets 
> Fonctionnement silencieux par conception sans ventilateur 
> Agit comme source de tension en l’absence de batterie 
> Optimisation du processus de charge (batterie distante / alternateur intelligent) 

 
 

fonctionnalités Spécifications 
> Protection de la batterie de démarrage par 

détection du moteur en marche 
> Stabilisateur de tension 
> Technologie Masterbus 
> Compensation de température et de tension 
> Connexions robustes 
> Réglable rapide (commutateurs DIP) 
> Opération parallèle possible 

 
> Surveillance et mise en place d’un 

convertisseur 
 

> IP 23 

> Selon Euro5 / Euro 6 

                 Certification e-mark 
                 SAE J1171 
                 ISO 8846 

> Retour de >95% 
> iUoUo / Processus de charge à 3 vitesses 
> Batteries admissibles : 

Gel / humide / AGA / Spiral / Lithium-ion 

 
> Ingangtension: 12VDC (max 50A) 
> Tensionde sortie: 10-15VDC (max 50A) 
> Puissance: 675VA 
> Puissance maximale: 725VA 
 
> Bus maître 
 
> Dimensions: 255 x 165 x 66 mm 
> Poids: 2kg 
> Plage de température: -25°C à +60°C  

 


