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Lampe flash omnidirectionnelle 
Montage magnétique sans batterie 
 
 
 
 

 

Principaux avantages 

> Adhérence optimale même sur les toits des véhicules incurvés 

> Résistant à l’eau etaux chocs, IP5K4K9K 

> Câble en spirale avec prise pour briquet DIN/ISO 4165 et connecteur métallique  
(avec indicateur intégré) 

> 10 LED haute performance (10 x 3W) 

 
 

caractériser Spécifications 
> Revêtement en poudre noire sur base de 

base (PVC)   
> Lentille bleue lourde (Polycarbonate) 
> 3 aimants Neodymium avec protection en 

caoutchouc 
> 3 ventouses 
> Utilisation complète de l’objectif bleu 
> Câble de système de serrage intégré 
> Câble de sécurité et crochet de sécurité 
> ON/OFF interrupteur 

 
> Conforme : ECE R10 Classe 1  

ECE R65 Classe 1 / Classe 2 

                  TÜV jusqu’à 210km/h 

> Tension d’opération : 12VDC (1.7A)  
 

> Poids: 0.800 kg 

> Hauteur: 95mm/ 3,7pouces 

> Diamètre: 140mm/ 5,5 pouces 

 
> Uneaction utonome 
 
> Température de travail -30°C à +50°C 

 
> Autonomie de 150 min 

 


