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Omnidirectionele flitslamp 

Magneetmontage zonder batterij 
 
 
 
 

 

Belangrijkste voordelen  

> Optimale hechting, zelfs op gebogen voertuigdaken 

> Water- en schokbestendig, IP5K4K9K 

> Spiraalkabel met stekker voor sigarettenaansteker DIN/ISO 4165 en metalen connector 
 (met ingebouwde indicator) 

> 10 High Performance LEDs (10 x 3W) 

 
 

Kenmerken Specificaties 
> Zwarte poedercoating op basisvoet (PVC) 
> Heavy duty Blauwe Lens (Polycarbonaat) 
> 3 Neodymium magneten met rubber 

bescherming 
> 3 zuignappen 
> Volledig gebruik van de blauwe lens 
> Klemsysteem kabel ingebouwd 
> Veiligheidskabel en veiligheidshaak 
> ON/OFF-schakelaar 

 
> Conform: ECE R10 Class 1 

                  ECE R65 Class 1 / Class 2 
                  TÜV tot 210km/h                  

> Operation Voltage: 12VDC (1,7A) 
 

> Gewicht: 0,800 kg 
> Hoogte: 95mm / 3,7inch 
> Diameter: 140mm / 5,5 inch 
 
> Autonome werking 
 
> Werktemperatuur -30°C tot +50°C 

 
> 150 min autonomie 

 


