Manuel d’utilisation Simplifié
4 Atténuateur de chocs SS90HD avec écran LED
suivant CdC type CCT Qualiroute 2021
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Manuel d’utilisation Simplifié
Atténuateur de chocs SS90HD avec écran LED
suivant CdC type CCT Qualiroute 2021

1 Découplage

1) Fermer le coupe-circuit

2) Débrancher les fiches d'alimentation
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3) Mettre les couvercles d'étanchéité sur les fiches du camion

4) Fixer la piece de jonction pour solidariser la piece intermédiaire avec I'ensemble
atténuateur de chocs / fleche lumineuse
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5) Enlever les 2 boulons M25 x 80 qui tiennent la plaque DIN au camion

6) Relever légérement les 4 béquilles (2 sur la piece intermédiaire, 2 sur le pare chocs de
I'atténuateur de chocs)

7) Vérifier que les crochets de la plaque DIN sont libres dans toutes les conditions.

8) Avancer le camion.
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2 Sur une zone de repos a proximité du chantier (mise en ceuvre) :

(Important : placer le véhicule en zone de

sécurité tels que parkings, aires de repos)

1) Déverrouillage automatique du

systeme de sécurité de

' L3 9]
I'atténuateur de chocs [

2) Placer I'atténuateur en position horizontale

3 Sur le chantier:

1) Déplacement au sein de la circulation jusqu'au chantier avec mise en service de
I'atténuateur et de la signalisation avec le boitier de commande a l'intérieur de la

cabine du camion

2) Quitter le chantier avec la signalisation toujours activée
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4 Sur la zone de repos a proximité du chantier (préparation pour le
retour a la régie) :

1) Positionner 'atténuateur en position verticale

2) S'assurer que le systéeme de sécurité est enclenché

5 Accouplage

1) Reculer le camion
2) Vérifier que les 2 crochets de la plaque DIN sont bien positionnés

3) Descendre légerement les 4 béquilles (2 sur la piece intermédiaire, 2 sur l'atténuateur
de chocs)
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4) Enlever le frein sur les 2 roulettes de la piece intermédiaire.

5) Mettre les 2 boulons M25 x 80 qui tiennent la plaque DIN au camion.

6) Enlever la piece de jonction pour solidariser la piece intermédiaire avec I'ensemble
atténuateur de chocs / fleche lumineuse.

7) Enlever les couvercles d'étanchéité sur les fiches du camion.
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8) Brancher les fiches d'alimentation.

10) Vérifier le bon fonctionnement de I'atténuateur de chocs avant partir.
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