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1 Productomschrijving 

Deze handleiding heeft als doel de set van 4 oplaadbare draadloze gesynchroniseerde lampen aan de 
hand van instructies en afbeeldingen op een correcte manier te gebruiken. 

1.1 Productinhoud 

• 1x Opbergbak voor 4 synchrolampen (referentie: 10698) 
Zwarte poedercoating 
Afmetingen: 685mm x 195mm x 100mm (LxBxH) 
Gewicht 1kg 
 

• 4x Enkelzijdige oplaadbare draadloze gesynchroniseerde lampen (referentie FH200xSRC) 
Diameter lens 200mm 
Afmetingen: 685mm x 185mm x 381mm (LxBxH) 
Gewicht 4,5kg 
x bepaalt de kleur van de LED 

o A Amber  
o B Blauw 
o R Rood 

 

• Totaal gewicht 19kg 
 

1.2 Specifieke eigenschappen 

• Voedingsspanning: 12VDC 1,255A 
2x Lood AGM batterijen 3,3Ah Max 

• Behuizing in UV-gestabiliseerd HDPE 

• Lens is transparante plexiplaat met afdichtingsring (waterdicht) 

• Volledig bestand tegen corrosie 

• Schokbestendig EN12352 (Schoktesten B en C) 

• Lampen conform EN12352 type L5 

• ECE R65 conform 

 

1.3 Technische Specificaties 

Vernieuwd flitssysteem voor het aansturen van lichtintensiteit contrasten. 
Op deze methode blijft de lichtuitstraling actief waardoor de aankomende bestuurder steeds de 
output van de synchronisatielamp blijft detecteren. 

Met een frequentie van 1,25Hz wordt de lichtintensiteit vloeiend versterkt/verzwakt. 
Voordeel: op eender welke afstand is het effect van de synchronisatielamp zeer sterk. 
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Schakelaar op achterzijde 

synchronisatielamp 

2 Synchronisatie 

• Plaats de 4 synchronisatielampen in de opbergbak. 

 

 

• Geef voeding aan de 4 synchronisatielampen door de schakelaar achteraan in te schakelen. 
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Ingebouwde Lichtsensor 

• Synchronisatie gebeurt automatisch aan de hand van de ingebouwde lichtsensor 
(achterzijde). 
 

  
 

• In een korte tijdspanne is deze synchronisatie voltooid (<5s) 

 

 

 

Synchronisatiepatronen 

• Rood: Gelijktijdig patroon 

• Amber: Looplicht simulatie 

• Blauw: Looplicht simulatie 
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3 Laadproces 

• Zorg dat alle Synchrolampen geplaatst zijn in de transportbak 

• Sluit alle synchrolampen aan met de bijhorende fiches zoals aangetoond op de onderstaande 

afbeelding 

 
• Sluit het laadsysteem aan op de voorziene voedingsbronnen: 

o DIN/ISO4165 (Sigarenstekker in het voertuig) 

o Standaard stopcontact 230VAC 

 

LED-kleur groen 

Snel 

knipperen 

(>2x/sec) 

Te hoge accuspanning  

Traag 

knipperen 

(<1x/sec) 

Accu laadt  

Continue (Bijna) volledig opgeladen  

LED-kleur rood 

1x knipperen Accuspanning is laag Lamp werkt nog 

2x knipperen Accuspanning is te laag Lamp preventief 

uitgeschakeld 

4x knipperen Accu is defect  

5x knipperen Laadspanning is te hoog  
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4 Hanteren synchrolampen 

• Gebruik indien nodig de synchronisatieprocedure zoals beschreven 

• Los de voorziene laadkabels uit de synchrolampen vooraleer deze uit de transportbak te 

halen 

• Schakel na interventie de synchrolampen uit 

• Plaats na gebruik synchrolampen terug in de transportbak 

• Plaats de laadkabels terug in de voorziene fiches van de synchrolampen 


