
 Bi-directionele omvormer 230VAC/Batterij 

 18409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBB NCF-C Energier Pro 

Sinusomvormer 

 

 

 

Belangrijkste voordelen  

> 3-in-1 applicatie (omvormer, acculader, AC-schakelaar) 
> Produceert zuivere sinusvorm op 230VAC zware belastingen 
> Automatische opstart als acculader bij detectie voedingsnet 
> Computergestuurde laadprogramma’s 
> Compacte en robuuste behuizing 

 
 

Kenmerken Specificaties 
> Geïntegreerde en geavanceerde acculader met 

temperatuur- en spanningscompensatie 
> Bestand tegen hoge omgevingstemperatuur 
> AEA-technologie  

Automatisch verdelen beschikbaar vermogen 
> Mogelijkheid tot aansluiten 2 voedingsnetten 
> Ontworpen voor grote vermogens 

(6 tot 8u oplaadtijd) 
> Temperatuurfeedback en spannings-

onderdrukking voor optimaal laden 
> Energiebesparingmodus tot -70% 
> Volledig programmeerbaar (RS485) 
> Trillingbestendige constructie 
 
> Monitoring en AAN/UIT schakelaar op 

omvormer 
 
> IP 22 
> Conform ISO 9001 / RoHS / CE / ECE R10 

> Omschakeltijd 
UPS  < 15s 
Generator 2s 

> Omschakelsysteem 16A 
> Toelaatbare Accu’s: 

Gel / nat / AGM / Spiraal / Lithium-ion 
 
> Universele ingang:  

voedingsnet/generator 230VAC 
> Uitgangspanning: 12VDC 
> Totale laadstroom: 25A 
> Vermogen: 800VA 
> Piekvermogen: 2400VA 
 
> Aanbevolen accucapaciteit: 

20 tot 120Ah 
 
> Afmetingen: 440 x 232,5 x 95 mm 
> Gewicht: 10,5kg 
> Temperatuurbereik: -20°C tot +50°C  

 


