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Wichtige Vorteile 

> Arrowstick-Schnittstelle 

> Bietet Erweiterung für IDC8-HD 

> Für Arrowstick mit 4, 5, 6 und 8 Lichtpunkten 

 

 

Designer Spezifikationen 
> Steuerung über 2xRJ11 Buskabel (2x 4P4C) 

 
> Interlock-Funktionen auf Arrowstick 
 
> Konformität: 2004/104/CE 

                        e6 03 0329 
                        ECE R10 

 
> Gelieferte Materialien 

 

1 Venenendhülse 2,5mm2 Blau 

8 Venenendhülse 1,5mm2 Rot 
 

> Betriebsspannung: von +10 bis +30VDC 
 

> 8 Negatieve Ausfahrten (5A) 
 
> Klemmentyp:  

Spitzennetzteil 

8 x  0.8x6.35mm NICHT GEBRAUCHT 

Spitze FTP 

9 x  Schraubklemme 3mm x 0.5mm 

 
> 1 FTP-Port für den Anschluss an das Bedienfeld 

 
> Gewicht: 200gr. 

                 7,05unzen 

> Abmessungen: 92 x 70 x 43 mm (B x T x H) 

                           3,7 x 2,8 x 1,7 inch (B x T x H) 
 

> Betriebstemperatur: von -25°C bis +60°C 
 

 


