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Wichtige Vorteile 

> Kompaktes Bedienfeld für Sirenen, Beacon,etc. 

> Kompletter Satz von Tiny8 Konsole,   Zentraleinheit und FTP RJ45-Buskabel 

> Bedienfeld ist mit Hintergrundbeleuchtung und Etikettenkollektion ausgestattet 

 

 

Designer Spezifikationen 
> CompactTiny8- 8-Tasten-Konsole   
 
> Handbremsempfindliche Funktionen 
> Übersichtssirene und Blinklichtstatus 
> Schutz: 

Überladung 
Überschwemmungen 

 
> Verriegelung 
 
> Druckknopfsteuerung 
> Permanente Ausgänge 
> Verschiedene Auto-Standby-Modi 
 
 
 

Homologation E13 10R05 
 ECE R10 

 
 

> Betriebsspannung: von +10 bis +30VDC 
> 5 statische positive Ausgänge 
> 2 negative Ausgänge 
> 4 digitale Inputs 

(1 +Zündung, 1 positiv und 2 negativ) 
 

> Klemmentyp:  
Seitenversorgungsspannung 
14p conn AmpSeal Gold Crimp terminal 
RJ45-Sperre 

> Gewicht 
IDC-HD Zentraleinheit 45g 
 1,6 Unzen 
IDC-HD-Konsole 33g 
 1,2 unzen 

> Dimensionen 
IDC-HD Zentraleinheit 105x113x45 mm 
 4,2x4,5x1,8" 
Tiny8 Konsole 81x39x24 mm 
 3,2x1,5x1,0   Zoll 

 
> Betriebstemperatur: von -25°C bis +60°C 
 

 


