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Principaux avantages 

> Panneau de commande compact pour sirènes, balise,etc. 

> Ensemble complet de Tiny8 Console,   Central Unit et FTP RJ45- Câblebus 

> Le panneau de commande est équipé de rétroéclairage et de collection d’étiquettes 

 

 

Designers Spécifications 
> Console CompactTiny8- 8-key   
 
> Fonctions sensibles aux freins à main 
> Vue d’ensemble sirène et état de la lumière 

clignotante 
> Protection: 

Surcharge 
Inondations 

 
> Interverrouillage 
 
> Commande de bouton d’appuyez sur 
> Sorties permanentes 
> Divers modes de veille automatique 
 
 
 

Homologation E13 10R05 
 ECE R10 

 
 

> Tension opérationnelle : de +10 à +30VDC 
> 5 sorties positives statiques  
> 2 sorties négatives 
> 4 numérique inputs 

(1 +Allumage, 1 positif et 2 négatif) 
 

> Type terminal:  
Tension d’alimentation latérale 
14p conn Terminal AmpSeal Gold Crimp 
Serrure RJ45 

> Poids 
Unité centrale IDC-HD 45 g 
 1,6 oz 
IDC-HD Console 33 g 
 1,2 oz 

> Dimensions 
Unité centrale IDC-HD 105x113x45 mm 
 4.2x4.5x1.8 pouces 
Console Tiny8 81x39x24 mm 
 3,2x1,5x1,0   pouces 

 
> Température de fonctionnement : de -25°C à +60°C 
 

 


